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TOILE 555 
 

 

Composition 
 

La toile 555 est un screen composé d’un fil de verre enduit de PVC et métallisé.  

La métallisation améliore considérablement les performances thermiques par rapport à un 

screen classique.  

La toile 555 comporte : 

• une face réflecteur, 

• une face décorative. 

 

 

Avantages 
 

La toile 555 apporte une remarquable protection contre les excès de chaleur dus au 

rayonnement solaire, en le renvoyant à l’extérieur des parois vitrées. 

• Taux de réflexion solaire : de 74 % à 76 %. 

La toile 555 possède d’excellentes propriétés de confort visuel : c’est à dire aucun 

éblouissement perturbateur, inconfortable et des contrastes de luminances limités. 

La toile 555 possède en plus d’excellentes propriétés de transparence : c'est-à-dire une vue 

préservée vers l’extérieur avec le moins d’obstructions possible. 

 

 

Applications 
 

La toile 555, est destinée à équiper les fenêtres, baies vitrées, vérandas et verrières peut être 

utilisée en store Solaria®, Oasis®, Vertigo®, Vertigo Prestige®, Grand rouleau®, 

Californien®, Bateau®, Paroi Japonaise®. 
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Caractéristiques 
Largeur : 2400 mm. 

Poids : 400 g/m² 

Épaisseur : 0,5 mm 

Classement feu : M1 

 

  BLANC ECRU* 
GRIS 

CLAIR 

GRIS 

FONCE* 

NOIR 

PROFOND 

Taux de réflexion 
solaire (1) 

% 77 76 75 76 76 

Transmission 
solaire (2) 

% 6 5 5 4 4 

Absorption 
Solaire 

% 17 19 20 20 20 

Taux de réflexion 
lumineuse 

% 76 75 75 75 75 

Transmission 
lumineuse 

% 6 5 5 4 4 

Absorption 
lumineuse 

% 18 20 20 21 21 

Taux de transmission 
UV 

% 5 4 4 4 4 

Emissivité coté extérieur % 13 13 13 13 13 

Facteur d’ouverture (3) % 4 4 4 4 4 

G tot (5) 
Vitrage A 

% 19 19 20 20 20 

G tot (5) 
Vitrage B 

% 23 23 23 23 23 

G tot (5) 
Vitrage C 

% 25 25 26 25 25 

G tot (5) 
Vitrage D 

% 14 14 14 14 14 

 
* taux estimés en fonction du taux réel des autres toiles 

 
  

(1) Pourcentage de l’énergie solaire renvoyé par la toile (suivant norme EN 410 ) 
Représente le gain thermique apporté par la toile. 

 

(2) Pourcentage du rayonnement solaire qui traverse la toile (suivant norme EN 410 ) 
Représente l’apport en lumière préservé par la toile 
0 : noir total, 1 à 5 : lumière tamisée,  5 à 15 : clarté naturelle. 

 

(3) Pourcentage de transparence de la toile 
Représente la possibilité de voir à travers la toile sans être ébloui. 
0 : vision nulle,    3 à 6 : bonne vision sans gêne,    10 et plus : gène visuelle 

 

(4) Pourcentage de l’énergie solaire traversant la toile (suivant norme EN 14501 ) 
Représente l'énergie non traitée par la toile. 

 

(5) Pourcentage de l’énergie solaire restant dans la pièce en prenant compte du vitrage et du store (suivant 
norme EN 14501 ) 

Représente l'énergie bloquée dans la pièce en tenant compte de l'isolation du vitrage, 
Les 4 valeurs correspondent aux 4 types de vitrages standards. : 

A : simple vitrage 4mm   C : double vitrage 4-16-4 argon 1 face FE position 3 
B : double vitrage 4-12-4 D : double vitrage 4-16-4 argon 1 face contrôle solaire +  

1 face FE position 2 


